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Flexibilidad en cuanto al trabajo en apaisado/vertical y selección del sistema de visor.

Nuevas soluciones de adaptador de inclinación/
desplazamiento HTS1.5
Para los productos de la cámara H3DII, Hasselblad también ofrece la 

sencilla solución de adaptador de inclinación/desplazamiento HTS1.5, 

que amplía el círculo de imagen y ofrece una solución ligera, portátil y fácil 

de usar con un desplazamiento de +/-18 mm (la mitad del 

tamaño de imagen) y una inclinación de +/-10 grados.  

El adaptador funciona con 4 objetivos: HCD 28 mm, 

HC 35 mm, HC 50 mm y HC 80 mm.

La ilustración muestra la H3DII-31 con el adaptador HTS1.5 y el 
objetivo HCD de 28 mm. Si desea más detalles, consulte la ficha 
técnica (en documento aparte).
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Soluciones de respaldos digitales de la línea CF para cámaras 
de gran formato
Si suele enfocar y componer sus imágenes utilizando la funcionalidad 

de vídeo real, puede montar los respaldos digitales de la línea CF 

directamente sobre una cámara de gran formato con la interfaz de 

cámara H o de cámara V, utilizando los correspondientes i-Adapters 

del respaldo digital CF.

Si prefiere enfocar y componer utilizando un vidrio deslustrado con 

una lupa, Hasselblad puede recomendarle adaptadores deslizantes 

de Linhof, disponibles con interfaz para el i-Adapter de una cámara H o 

de una cámara V. Linhof es quien comercializa el adaptador deslizante 

Linhof. Hay disponibles varias prestaciones, que incluyen visor, lupa y 

vidrio deslustrado.

Con los elementos de la solución de cámara de gran formato conectados,  

sólo es preciso seleccionar el modo de captura en Phocus. 

En este momento, cuando se trabaja con conexión los controles 

incluyen:

•	 Tiempo de exposición

•	 Apertura

•	 Captura de disparo único

•	 Captura multidisparo (para productos multidisparo de la línea CF)

•	 Vídeo real

Los respaldos digitales de la línea CF se conectan a los obturadores 

electrónicos/objetivos mediante cables de conexión distintos para los 

obturadores electrónicos Schneider o Rollei. Consulte los números de 

referencia al final de este documento.

Si se trabaja sin conexión, el control de los obturadores electrónicos 

se realiza desde la interfaz del usuario en la unidad de captura digi-

tal. 

Objetivos digitales 
Schneider y Rodenstock fabrican objetivos digitales, que pueden 

suministrarse con el obturador electrónico ya incluido de Schneider o 

Rollei. Esto deberá especificarse en el momento de hacer el pedido. 

Del mismo modo, la cámara de gran formato deberá tener una placa 

de objetivo frontal que acepte el obturador electrónico y el objetivo. 

Rodenstock y Schneider pueden aconsejarle sobre el tipo correcto de 

placa de objetivos para las cámaras de gran formato más conocidas. 

Los objetivos gran angular muy grandes requieren placas de objetivos 

hundidas para acercar físicamente el objetivo al sensor de la unidad 

de captura digital. Consulte los vínculos siguientes para ver detalles 

sobre el programa de objetivos y su disponibilidad.

Opciones de conexión generales - Sinc. flash manual
Para disparar físicamente el obturador de objetivo y el respaldo digital 

de forma simultánea se requiere un método. Puede hacerse mediante 

una conexión de sinc. de flash muy sencilla o a través de una sofis-

ticada interfaz electrónica.

Utilizando un objetivo manual de tipo copal, la conexión se hace 

desde la sincronización del flash del objetivo hasta el puerto Sync In de 

la unidad digital. Por ello, cuando se dispara la exposición en el obje-

tivo, la unidad digital recibe una señal para exponer simultáneamente. 

Si se requiere iluminación del flash, la conexión se realiza desde el 

puerto Sync Out de la unidad digital hasta el equipo de flash. Esto es 

válido para todos los modelos.

Sinc. flash con obturador electrónico
El uso de un obturador electrónico con una conexión de sincro-

nización de flash puede resultar más cómodo ya que evita que el 

usuario toque el objetivo para ajustar los parámetros de expo-

sición y permite acceder con mayor facilidad a estos ajustes. 

Tenga en cuenta que utilizar un obturador electrónico de esta forma 

requiere una interfaz del fabricante que permita la selección de aper-

tura, velocidad de obturación y control de captura.

Control total con obturadores electrónicos
Hasselblad admite dos sistemas: Schneider y Rollei. Ambos sistemas 

constan de una unidad de control alimentada por batería o desde la 

red principal, interfaz de conexión al obturador electrónico/objetivo, 

interfaz de conexión a una unidad de captura digital y salida de sincro-

nización de flash. La unidad de control permite al usuario seleccionar 

el ajuste de apertura, la velocidad de obturación y disparar la expo-

sición.
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Conexiones con el obturador electrónico Rollei: Rollei Lens 
Control S
A diferencia del sistema Schneider, el Rollei Lens Control S debe uti-

lizarse junto con un panel de control. Esto permitirá utilizar el respaldo 

digital CF de Hasselblad en un estudio o de forma portátil, ya sea con 

conexión a FlexColor o sin conexión capturando a Compact Flash o al 

banco de imágenes Image Bank.

El símbolo de flash amarillo indica dónde 
puede conectarse el equipo de flash externo.
Rollei suministra todos los cables y equipos 
a excepción del cable de exposición Rollei 
n.º 50300168.

El símbolo de flash amarillo indica dónde 
puede conectarse el equipo de flash externo. 
Schneider suministra todos los cables y 
equipos.

Conexiones con el obturador electrónico Schneider
Este sistema funciona con una sencilla conexión por cable y una 

pequeña caja de control. Tiene un único botón rojo que sólo se usa 

para abrir y cerrar el obturador para hacer el enfoque y la composición. 

Todos los ajustes de apertura, velocidad de obturación y captura de 

disparo se hacen desde Phocus.



www.hasselblad.es

Soluciones para cámaras de gran formato

CÁMARAS digitales

Resumen de piezas y vínculos

Elemento N.º de referencia Proveedor

Conexión de sinc. de flash con obturadores manuales/Copal

Cable de sinc. de cámara desde el objetivo* 50300122 Hasselblad 

Cable de sinc. del generador de flash con fusible protector 50300136 Hasselblad 

Conexión de sinc. de flash con obturadores electrónicos: Schneider

Alimentación/Cargador 1001656 Schneider

Control de obturador ES 1001654 Schneider 

Cable de sinc. de cámara desde el objetivo* 50300122 Hasselblad 

3 x NiMH 2200 mA (tipo AA) N/A Según usuario

Conexión de sinc. de flash con obturadores electrónicos: Rollei

Fuente de alimentación 30019 Rollei

Interfaz eléctrica 30017 Rollei 

Cable de sinc. de cámara desde el objetivo* 50300122 Hasselblad 

Control total con obturadores electrónicos: Schneider

Cable del adaptador 1005393 Schneider

Cable de exposición 1006021 Schneider 

Fuente de alimentación 40292 Schneider 

Cable de exposición H3D 50300177 Hasselblad

Cable de exposición del respaldo CF 50300169 Hasselblad

Control total con obturadores electrónicos: Rollei

Lens Control-S 64872 Rollei

Fuente de alimentación 30019 Rollei

Interfaz eléctrica 30017 Rollei 

Cable de control 36705 Rollei

Cable de exposición H3D 50300178 Hasselblad

Cable de exposición del respaldo CF 50300168 Hasselblad

Adaptadores deslizantes

http://www.linhof.de/english/ - Puede descargarse el folleto de M679cs. Encontrará las especifi-
caciones en la página 10 y en la contraportada.

Lindhof

Fabricantes de objetivos

http://www.linos.com/pages/no_cache/home/shop-optik/rodenstock-foto-objektive/digitale-
fachfotografie/#sid13372

Rodenstock/Linos

http://www.schneiderkreuznach.com/foto/dig/dig.htm Schneider Kreutznach
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* a la unidad de captura digital


