
 

Rodolfo Biber, S.A.   Distribuidor en España, Andorra y Portugal    Salcedo 8 – 28034 Madrid    www.robisa.es 

 

Feelworld presenta el nuevo monitor profesional con pantalla táctil 

LUT7S PRO 

      

Madrid, noviembre 2021. Seetec Optoelectronics Technology Co., Ltd. Presenta el nuevo equipo 

de filmación de su marca FEELWORLD: el LUT 7s PRO. Se trata de un monitor profesional con 

pantalla táctil de 7 pulgadas, 2200nits y resolución FHD. El nuevo Feelworld LUT7S PRO está 

repleto de funciones de monitorización de alta gama en un paquete compacto y liviano que se 

puede conectar a prácticamente cualquier cámara. Su gran pantalla táctil LCD de alta resolución 

ultrabrillante permite que se pueda ver sin ningún tipo de problema incluso mientras la luz del 

sol incide directamente sobre él, convirtiéndolo en una opción ideal para grabación en 

exteriores. Su sensor de luz automático asegura que la pantalla estará adaptada a los diferentes 

entornos en los que se encuentre. Con sus entradas 3G-SDI y 4K HDMI, el LUT7S PRO es el 

compañero perfecto para tu cámara, pudiendo conectarse prácticamente a cualquier dispositivo 

de grabación.  

Características generales: 

• Alta resolución 
• Calibración de color profesional 
• Reproducción precisa de color 
• Monitoreo HDR 
• Monitorización precisa de la forma de onda 
• Fácil de conectar a una cámara DSLR o de consumidor 
• Salida HDMI 4K 
• Muestra imágenes en vivo en múltiples pantallas simultáneamente 
• Montaje conveniente mediante el brazo de inclinación 
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• Puntos de montaje de tamaño estándar y compatibles con equipos de montaje de terceros. 

 

 

• Mejor eficiencia del equipo de filmación en el rodaje: muchas veces, cuando desea utilizar 

la transmisión de vídeo inalámbrica, no sabe dónde situar el monitor. Con el kit de 

alimentación e instalación externa para F970, no sólo resuelve este problema, sino que 

también puede alimentarse de manera autónoma con la batería Sony F970.  

• Alta resolución, más detalles en el rodaje de campo: permite un monitoreo de campo y 

análisis de imágenes claros y precisos durante las tomas diurnas. Muestra sus imágenes fijas 

y el contenido de monitoreo con una fidelidad de color superior y una resolución máxima 

de 1920 x 1200 en una pantalla de 7 pulgadas. Además, posee un brillo de 2200 nits, muestra 

una relación de contraste de 1200:1 y una gama de colores sRGB/ Rec.709, lo que da como 

resultado una claridad de pantalla excepcional incluso en condiciones de luminosidad 

intensa. 

• Calibración y reproducción de color profesional y precisa: el monitor admite los estándares 

ITU y utiliza el estándar de color profesional Rec.709 HD, tecnología avanzada de 

procesamiento de imágenes que garantiza un color natural para reproducir de manera 
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precisa las tomas, lo que facilita al equipo de rodaje evaluar con precisión la calidad de varias 

señales de vídeo de entrada. 

• Monitoreo HDR: el nuevo LUT7S PRO tiene HLG 2020, HLG 709, HLG P3 HDR 3D LUT y Rec709 

De-slog3 LUT incorporados, e incluye SLOG2, SLOG3, LOGC, VLOG. El monitor puede mostrar 

una señal HDR (alto rango dinámico) para obtener una claridad y un detalle increíbles, 

además de simplificar las complejidades del registro de grabación HDR, lo que le ayuda a 

replicar los flujos de trabajo de posproducción en el momento en que más importa, mientras 

se graba. 

• Monitorización precisa en forma de onda: Elija entre pantallas de forma de onda (RGB 

Parade, YUV Parade, Y Parade), vectorscopio, histograma y visualización de fase y nivel de 

audio, y obtenga un monitoreo en forma de onda que muestra todo lo que necesita saber 

técnicamente sobre sus señales de vídeo y audio. Las funciones se pueden abrir por 

separado y también admiten una tecla para abrir todos los modos de alcance.  

• Comodidad de visualización: el monitor LUT7S PRO se puede girar 360 grados de dos formas 

diferentes para una mayor comodidad de visualización (1: el monitor se puede girar 360 

grados de arriba a abajo a través del punto de montaje lateral del brazo de inclinación; 2: el 

monitor se puede girar 360 grados de izquierda a derecha a través del punto de montaje 

inferior del brazo de inclinación). 

 

Contenido del paquete: 
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• 1 x Cable Mini / Micro HDMI 

• 1 x Brazo inclinable 

• 1 x Llave de desmontaje 

• 1 x Manual Operativo 

*La batería y el adaptador a la corriente no están incluidos, el adaptador de corriente requiere 12V. 

Especificaciones técnicas: 

Display • Tamaño de pantalla: 7 "IPS 
• Resolución: píxeles 1920x1200 
• Paso de píxeles: 0.07875 (H) x 0.07875 (W) (mm) 
• Relación de aspecto: 16: 10 
• Brillo: 2200 cd / m² (sensor de luz) 
• Relación de contraste: 1200: 1 
• Luz de fondo: LED 
• Ángulo de visión: 80 ° / 80 ° (L / R) 80 ° / 80 ° (U / D) 

Entrada y salida • Entrada: 1 X HDMI 4K, 1 X 3G-SDI 
• Salida: 1X 4K HDMI, 1 X 3G-SDI, Salida DC ( Salida de barril (3.5 mm 

exterior, 1.1 mm interior) para alimentar cámaras a través del 
adaptador específico de la cámara) 

• Audio: auriculares estéreo de 3.5 mm 
• Formato de soporte de entrada / salida HDMI:480i / 576i / 480p / 576p 

1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 
1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 4K UHD 3840×2160p 
(30/29.97/25/24/23.98Hz), 4096×2160p (24Hz) 

General • Voltaje De Entrada: DC7 - 24V 
• Consumo: 16W 
• Temperatura de trabajo: -20 50 ° C ° C ~ 
• Temperatura de almacenamiento: -30 60 ° C ° C ~ 
• Instalación: 1/4 "-20 Rosca hembra (izquierda, derecha, inferior) 
• Tamaño de la unidad: 190Lx126Hx27D (mm) 
• Placa de batería: placa de batería F970 
• Baterías compatibles: Sony F970, F960, F950, F930, F770, F750, F730, 

F570, F550, F530, QM91D, QM91, QM90D, QM90, QM71D, QM71, 
QM70D, QM70, QM51D, QM51, FM71, FM70 series.  
Debido a que el monitor FEELWORLD LUT7 PRO es ultrabrillante, 
recomendamos usar batería Sony F970 (7.4V 6600mah), con ello el 
monitor puede funcionar alrededor de 3 horas. 
 

 

ACERCA DE RODOLFO BIBER, S.A. 

Desde hace más de 60 años que Rodolfo Biber, S.A. es importador y distribuidor español 

especializado en productos de fotografía y de vídeo. Representa a marcas tan prestigiosas como 

Hasselblad, Tamron, Samyang, Angelbird, Metz y Peli, entre otras. Sus Oficinas Centrales se 
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encuentran en Madrid. Desde allí dirige a su equipo de delegados de ventas que cubren la 

totalidad de España, Portugal, Andorra y Gibraltar. 

 

Para más información:  

Rodolfo Biber, S.A. 

Salcedo, 8    E - 28034 Madrid 
Email:  info@robisa.es        
Web:  www.robisa.es           
Tel:  +34 917 292 711 
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